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 LCDM长袋低压袋式除尘器技术说明
一、概述

    LCDM系列长袋低压脉冲袋式除尘器是在喷吹脉冲（Jet Pulse）除尘技术的基础上，为满足大风量净化需要而专门研制的具有九十年代先进水平的脉冲袋式除尘器，不但具有喷吹脉冲除尘器的清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点，还具有稳定可靠、耗气量低、占地面积小的特点，特别适合处理大风量的烟气。LCDM系列低压脉冲袋式除尘器已在全世界范围内得到应用，在中国也已经大量推广，广泛适用于冶金、机械、化工、建材等行业的大风量烟气净化。
二、工作原理

     LCDM长袋低压脉冲袋式除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统和控制系统等几部分组成，并采用下进气分室结构。含尘烟气由进风口经中箱体下部进入灰斗，部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其它尘粒随气流上升进入各个袋室。经滤袋过滤后，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体从滤袋内部经过袋口、上箱体、出风口由引风机排入大气。灰斗中的粉尘定时或连续由输送系统卸出。随着过滤过程的不断进行，滤袋外表面所附积的粉尘不断增加，从而导致除尘器本身的阻力也逐步升高。当阻力达到一定值时，清灰控制器发出信号，首先令一袋室的提升阀关闭以切断该室的过滤气流，然后打开电磁脉冲阀压缩空气顺序经气包、脉冲阀、喷吹管上的喷嘴以极短的时间（0.065–0.085秒）向滤袋内喷射。压缩空气在滤袋内高速膨胀，使滤袋产生高频振动变形，再加上逆气流的作用，使滤袋外侧所附尘饼变形脱落。在充分考虑了粉尘的沉降时间（保证所脱落的粉尘能够有效落入灰斗）后，提升阀打开，此袋室滤袋恢复到过滤状态，而下一袋室则进入清灰状态，如此直到最后一袋室清灰完毕为一清灰周期。LCDM长袋低压脉冲袋式除尘器是由多个独立的袋室组成的，各室按须序分别进行清灰，互不干扰，实现长期连续运行。上述清灰过程均由清灰控制器进行自动控制，分为定时和定阻两种，可根据用户的要求决定采用哪一种。

三、选型

1、型号说明

L   CDM   2 x N     —X

                                每室过滤面积（m2）

                                室数（“2”为双排，单排不标）
                                长袋低压脉冲

                               袋滤式

2、选型参数及选型原则

（1）除尘器选型的主要技术参数为风量、气体温度、含尘浓度与湿度。根据工艺设计的风量、气体温度、含尘浓度的最高数值，按略小于技术性能表中的数值为原则，其相对应的除尘器型号，即为所需要的除尘器型号；采用的滤料则根据入口浓度、气体温度、湿度确定。

（2）表中耗气量为工厂集中供气时的情况，如单独使用空压机时，表中的耗气量要放大1.3倍。

（3）压缩空气耗量栏中，所提出的耗气量为该型号设备的最大耗气量。

（4）可根据工艺需要设置除尘器灰斗下的卸料系统。

3、设备外形图（见附图），我公司还可根据用户场地情况设计符合用户要求外形的除尘器。

四、运行前的准备工作

1、对设备钢结构件进行检查，看各部件有无明显变形或异常；

2、严格检查各钢结构件的连接焊缝是否严密，如发现漏焊应时补焊。此项工作最好在本体设备安装时及时检查；

3、检查脉冲阀的安装和储气包的安装；

4、对气包内的连接短管，进行检查，检查O形密封圈是否严密；

5、检查所有的喷吹管，确保喷吹管安装正确；

6、检查各提升阀、温控阀、卸灰阀的安装位置是否准确，所有气缸的动作是否灵活、是否回位，与气缸相连的电磁阀是否准确且安装牢固，如发现不妥及时修正；

7、检查各检修门的密封情况；

8、检查各法兰连接处的密封情况；

9、各室花板是否正常，有无明显变形；

10、检查各袋室的挂袋情况，查看滤袋有无过松、破漏情况，检查袋笼的安装是否稳定；

11、各运动部件是否已经加油；

12、检查电动部件（如仓壁振打器）是否安装稳固；

13、确认储气罐的压缩空气压力在一定的范围内（0.3Mpa–0.5MPa）；

14、检查压缩空气管路有无堵塞或漏气情况，对气缸、脉冲阀系统进行空载试验，检查所有橡胶连接管是否有老化现象；

15、检查油雾器是否正常加油；

16、检查控制系统（手动和自动），空载运行几个周期，看是否正常；

17、如需保温的，则应检查设备的保温层情况；

18、初次运行前还应检查本体、灰斗、净气室内及花板上是否有焊条、焊渣、残余铁块、螺母等杂物，若有发现应及时清除；

19、做好各项运行记录准备工作（如除尘器进出口温度、阻力、清灰及卸灰次数、故障情况等）。

五、初次启动运行

在系统工艺人员统一部署下启动空压机（或压缩空气系统）及主风机，同时启动除尘器PLC控制系统。第一次通入烟气时，应将烟温缓慢调至所配用滤袋最佳使用温度，烘烤设备及滤袋，烘烤时间应在3小时以上；

2、烘烤初期应严密观察除尘器的运行情况；

3、烘烤完成后，烟温可缓慢降至主机设备正常工作状态并保持稳定；

4、根据除尘器运行的实际情况确定是否对控制参数加以修正；

5、除尘器进气管上冷风阀打开温度可调定在所配用滤袋允许使用温度上限值以内。

六、一般正常开机管理

1、在系统工艺人员统一部署下启动主风机；

2、启动PLC自动控制系统；

3、通入烟气时，应将烟气温度控制在滤袋最佳使用温度，烘烤设备及滤袋一小时以上，然后使主机设备趋于正常状态并保持稳定；

4、除尘器进气管上冷风阀打开温度可调定在所配用滤袋允许使用温度上限范围内。

七、运行管理

1、除尘器应设专人进行管理；

2、记录除尘器进出口温度、阻力、清灰及卸灰次数、故障情况等；

3、所有需加油部件应定时检查及加油；

4、储气罐、气水分离器应定时排污，定期清灰，油雾器应检查存油情况，及时加油；

5、定期检查压缩空气管路是否正常，有无堵塞或漏气情况，检查所有橡胶连接管

否有老化现象，若有应及时更换；

6、定期检查脉冲喷吹系统的工作情况，如膜片、弹簧、电磁阀等易损件，如有损坏，应及时更换。更换前应关闭截止阀，排出储气包中的压缩空气，防止发生意外；

7、定期检查喷吹管的使用情况，检查位置是否需要修正；

8、定期对喷吹管的O形密封圈进行检查，如老化、脱落、变形应及时更换；

9、定期检查、校正各测点的温度表和压力表；

10、定期检查所有检修门的密封情况，如密封胶条有老化要及时更换；

11、检查提升阀、、卸灰阀的气缸动作是否灵活、能否回位，温控阀、气缸电磁阀连接是否有松动现象，如有发现应及时调整；

12、卸灰按工艺参数（或根据每个单位具体情况）确定卸灰周期；

13一旦发现有滤袋破损，可逐室关闭提升阀进行检查以确定哪一室滤袋破损，对破损的滤袋应及时更换；

14、更换滤袋时应避免对滤袋脚踏或重压；

15、检修袋室时，不可在袋室内进行烧焊，袋室内严禁吸烟；

16、控制系统的外接电源线路应定期检查，保持清洁。

八、停机管理

1、在除尘器因故停止使用时，应继续保持除尘器运行2–3个周期；

2、停机前灰斗和小仓内的积灰应清除干净；

3、除尘器停机冷却后，应及时抓紧时间检修除尘器，保证除尘器处于最好的工作状态；

4、除尘器长时间停运，应定期开启除尘器的卸灰系统、清灰系统和其它运动部件；

5、短暂的主机停产，除尘器应不停机。
LCDM系列长袋低压脉冲袋式除尘器技术性能表

	型号  

技术参数
	LCDM3–170
	LCDM4–170
	LCDM5–170
	LCDM6–170

	处理风量（m3/h）
	30600
	40800
	51000
	61200

	总过滤面积（m2）
	510
	680
	850
	1020

	室数（个）
	3
	4
	5
	6

	每室袋数（条）
	70

	滤袋总数（条）
	210
	280
	350
	420

	滤袋规格（mm）
	ф130 x 6000

	滤袋材质
	根据烟气性质选用

	过滤风速（m/min）
	1.0

	承受负压（Pa）
	≤9000 (或根据用户要求)

	设备阻力（Pa）
	＜1500

	漏风率(%)
	≤3.5

	允许入口气体最高温度（℃）
	250 (或根据所配滤袋定)

	入口气体含尘浓度（g/Nm3）
	＜200

	出口气体含尘浓度（mg/Nm3）
	＜50

	除尘效率（%）
	＞99.8

	喷吹压力（Mpa）
	0.3 – 0.4

	压缩空气消耗量（m3/min）
	0.24
	0.32
	0.4
	0.48

	设备总重（t）
	14.69
	19.58
	24.48
	29.37


LCDM系列长袋低压脉冲袋式除尘器技术性能表

	型号  

技术参数
	LCDM7–170
	LCDM8–170
	LCDM9–170
	LCDM10–170

	处理风量（m3/h）
	71400
	81600
	91800
	102000

	总过滤面积（m2）
	1190
	1360
	1530
	1700

	室数（个）
	7
	8
	9
	10

	每室袋数（条）
	70

	滤袋总数（条）
	490
	560
	630
	700

	滤袋规格（mm）
	ф130 x 6000

	滤袋材质
	根据烟气性质选用

	过滤风速（m/min）
	1.0

	承受负压（Pa）
	≤9000(或根据用户要求)

	设备阻力（Pa）
	＜1500

	漏风率（%）
	≤3.5

	允许入口气体最高温度（℃）
	250(或根据所配滤袋定)

	入口气体含尘浓度（g/Nm3）
	＜200

	出口气体含尘浓度（mg/Nm3）
	＜50

	除尘效率（%）
	＞99.8

	喷吹压力（Mpa）
	0.3 – 0.4

	压缩空气消耗量（m3/min）
	0.56
	0.64
	0.75
	0.8

	设备总重（t）
	34.25
	39.15
	44.14
	49.03


LCDM系列长袋低压脉冲袋式除尘器技术性能表

	型号  

技术参数
	LCDM

2x6–170
	LCDM

2x7–170
	LCDM

2x8–170
	LCDM

2x9–170
	LCDM

2x10–170

	处理风量（m3/h）
	122400
	142800
	163200
	18360
	204000

	总过滤面积（m2）
	2040
	2380
	2720
	3060
	3400

	室数（个）
	12
	14
	16
	18
	20

	每室袋数（条）
	70

	滤袋总数（条）
	840
	980
	1120
	1260
	1400

	滤袋规格(mm)
	ф130 x 6000

	滤袋材质
	根据烟气性质选用

	过滤风速（m/min）
	1.0

	承受负压（Pa）
	≤9000 (或根据用户要求)

	设备阻力（Pa）
	＜1500

	漏风率（%）
	≤3.5

	允许入口气体最高温度（℃）
	250 (或根据所配滤袋定)

	入口气体含尘浓度（g/Nm3）
	＜200

	出口气体含尘浓度（mg/Nm3）
	＜50

	除尘效率（%）
	＞99.8

	喷吹压力（Mpa）
	0.3 – 0.4

	压缩空气消耗量（m3/min）
	0.96
	1.12
	1.28
	1.5
	1.6

	设备总重（t）
	59.4
	69
	79
	89
	99


LCDM系列长袋低压脉冲袋式除尘器技术性能表

	型号  

技术参数
	LCDM
2×5-300
	LCDM
2×6-300
	LCDM
2×7-300
	LCDM
2×8-300
	LCDM
2×9-300
	LCDM
2×10-300
	LCDM
2×11-300
	LCDM
　2×12-300

	处理风量（m3/h）
	216000
	259200
	302400
	345600
	388800
	432000
	475200
	518400

	总过滤面积（m2）
	3000
	3600
	4200
	4800
	5400
	6000
	6600
	7200

	室数（个）
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	每室袋数（条）
	100

	滤袋总数（条）
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000
	2200
	2400

	滤袋规格（mm）
	φ160 × 6000

	滤袋材质
	根据烟气性质选用

	过滤风速(m/min)
	1.2

	承受负压（Pa）
	≤9000 (或根据用户要求)

	设备阻力（Pa）
	＜1700

	漏风率(%)
	≤5

	允许入口气体最高温度（℃）
	250 (或根据所配滤袋定)

	入口气体含尘浓度（g/Nm3）
	＜200

	出口气体含尘浓度（mg/Nm3）
	＜50

	除尘效率（%）
	＞99.8

	喷吹压力（Mpa）
	0.3 – 0.4

	压缩空气消耗量（m3/min）
	1.41
	1.69
	1.98
	2.26
	2.54
	2.82
	3.11
	3.39

	设备总重（t）
	105
	126
	147
	168
	189
	210
	231
	252


LCDM系列长袋低压脉冲袋式除尘器技术性能表

	型号  

技术参数
	LCDM
2×13-300
	LCDM
2×14-300
	LCDM
2×15-300
	LCDM
2×16-300
	LCDM
　2×17-300
	LCDM
2×18-300
	LCDM
2×19-300
	LCDM
2×20-300

	处理风量（m3/h）
	561600
	604800
	648000
	691200
	734400
	777600
	820800
	864000

	总过滤面积（m2）
	7800
	8400
	9000
	9600
	10200
	10800
	11400
	12000

	室数（个）
	26
	28
	30
	32
	34
	36
	38
	40

	每室袋数（条）
	100

	滤袋总数（条）
	2600
	2800
	3000
	3200
	3400
	3600
	3800
	4000

	滤袋规格（mm）
	φ160 ×6000

	滤袋材质
	根据烟气性质选用

	过滤风速(m/min)
	1.2

	承受负压（Pa）
	≤9000 (或根据用户要求)

	设备阻力（Pa）
	＜1700

	漏风率(%)
	≤5

	允许入口气体最高温度（℃）
	250 (或根据所配滤袋定)

	入口气体含尘浓度（g/Nm3）
	＜200

	出口气体含尘浓度（mg/Nm3）
	＜50

	除尘效率（%）
	＞99.8

	喷吹压力（Mpa）
	0.3 – 0.4

	压缩空气消耗量（m3/min）
	3.67
	3.95
	4.24
	4.52
	4.8
	5.08
	5.36
	5.65

	设备总重（t）
	273
	294
	315
	336
	357
	378
	399
	420


LCDM系列长袋低压脉冲袋式除尘器技术性能表

	型号  

技术参数
	LCDM
2×10-600
	LCDM
2×11-600
	LCDM
2×12-600
	LCDM
2×13-600
	LCDM
2×14-600
	LCDM
2×15-600
	LCDM
2×16-600
	LCDM
2×17-600

	处理风量（m3/h）
	864000
	950400
	1036800
	1123200
	1209600
	1296000
	1382400
	1468800

	总过滤面积（m2）
	12000
	13200
	14400
	15600
	16800
	18000
	19200
	20400

	室数（个）
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34

	每室袋数（条）
	200

	滤袋总数（条）
	4000
	4400
	4800
	5200
	5600
	6000
	6400
	6800

	滤袋规格（mm）
	φ160 × 6000

	滤袋材质
	根据烟气性质选用

	过滤风速(m/min)
	1.2

	承受负压（Pa）
	≤9000 (或根据用户要求)

	设备阻力（Pa）
	＜1700

	漏风率(%)
	≤5

	允许入口气体最高温度（℃）
	250 (或根据所配滤袋定)

	入口气体含尘浓度（g/Nm3）
	＜200

	出口气体含尘浓度（mg/Nm3）
	＜50

	除尘效率（%）
	＞99.8

	喷吹压力（Mpa）
	0.3 – 0.4

	压缩空气消耗量（m3/min）
	5.65
	6.21
	6.78
	7.34
	7.91
	8.47
	9.04
	9.6

	设备总重（t）
	420
	462
	504
	546
	588
	630
	672
	714


LCDM系列长袋低压脉冲袋式除尘器技术性能表

	型号  

技术参数
	LCDM
2×5-280
	LCDM
2×6-280
	LCDM
2×7-280
	LCDM
2×8-280
	LCDM
2×9-280
	LCDM
2×10-280
	LCDM
2×11-280
	LCDM
2×12-280

	处理风量（m3/h）
	201600
	241920
	282240
	322560
	362880
	403200
	443520
	483840

	总过滤面积（m2）
	2800
	3360
	3920
	4480
	5040
	5600
	6160
	6720

	室数（个）
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	每室袋数（条）
	100

	滤袋总数（条）
	1000
	2000
	1400
	1600
	1800
	2000
	2200
	2400

	滤袋规格（mm）
	φ150× 6000

	滤袋材质
	根据烟气性质选用

	过滤风速(m/min)
	1.2

	承受负压（Pa）
	≤9000 (或根据用户要求)

	设备阻力（Pa）
	＜1700

	漏风率(%)
	≤5

	允许入口气体最高温度（℃）
	250 (或根据所配滤袋定)

	入口气体含尘浓度（g/Nm3）
	＜200

	出口气体含尘浓度（mg/Nm3）
	＜50

	除尘效率（%）
	＞99.8

	喷吹压力（Mpa）
	0.3 – 0.4

	压缩空气消耗量（m3/min）
	1.32
	1.58
	1.84
	2.11
	2.37
	2.64
	2.89
	3.16

	设备总重（t）
	98
	117.6
	137.2
	156.8
	176.4
	196
	215.6
	235.2


LCDM系列长袋低压脉冲袋式除尘器技术性能表

	型号  

技术参数
	LCDM
2x5-560
	LCDM
2x6-560
	LCDM
2x7-560
	LCDM
2x8-560
	LCDM
2x9-560
	LCDM
2x10-560
	LCDM
2x11-560
	LCDM
2x12-560

	处理风量（m3/h）
	403200
	483840
	564480
	645120
	725760
	806400
	887040
	967680

	总过滤面积（m2）
	5600
	6720
	7480
	8960
	10080
	11200
	12320
	13440

	室数（个）
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	每室袋数（条）
	200

	滤袋总数（条）
	2000
	2400
	2800
	3200
	3600
	4000
	4400
	4800

	滤袋规格（mm）
	ф150 x 6000

	滤袋材质
	根据烟气性质选用

	过滤风速(m/min)
	1.2

	承受负压（Pa）
	≤9000 (或根据用户要求)

	设备阻力（Pa）
	＜1700

	漏风率(%)
	≤5

	允许入口气体最高温度（℃）
	250 (或根据所配滤袋定)

	入口气体含尘浓度（g/Nm3）
	＜200

	出口气体含尘浓度（mg/Nm3）
	＜50

	除尘效率（%）
	＞99.8

	喷吹压力（Mpa）
	0.3 – 0.4

	压缩空气消耗量（m3/min）
	2.64
	3.16
	3.69
	4.22
	4.74
	5.27
	5.8
	6.32

	设备总重（t）
	196
	235.2
	261.8
	313.6
	352.8
	392
	431.2
	470.4


LCDM系列长袋低压脉冲袋式除尘器技术性能表

	型号  

技术参数
	LCDM
2x21-300
	LCDM
2x22-300
	LCDM
2x23-300
	LCDM
2x24-300
	LCDM
2x25-300
	LCDM
2x26-300
	LCDM
2x27-300
	LCDM
2x28-300

	处理风量（m3/h）
	907200
	950400
	993600
	1036800
	1080000
	1123200
	1166400
	1209600

	总过滤面积（m2）
	12600
	13200
	13800
	14400
	15000
	15600
	16200
	16800

	室数（个）
	42
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56

	每室袋数（条）
	100

	滤袋总数（条）
	4200
	4400
	4600
	4800
	5000
	5200
	5400
	5600

	滤袋规格（mm）
	ф160 x 6000

	滤袋材质
	根据烟气性质选用

	过滤风速(m/min)
	1.2

	承受负压（Pa）
	≤9000 (或根据用户要求)

	设备阻力（Pa）
	＜1700

	漏风率(%)
	≤5

	允许入口气体最高温度（℃）
	250 (或根据所配滤袋定)

	入口气体含尘浓度（g/Nm3）
	＜200

	出口气体含尘浓度（mg/Nm3）
	＜50

	除尘效率（%）
	＞99.8

	喷吹压力（Mpa）
	0.3 – 0.4

	压缩空气消耗量（m3/min）
	5.93
	2.61
	6.49
	6.77
	7.05
	7.33
	7.61
	7.89

	设备总重（t）
	441
	462
	483
	504
	525
	546
	567
	588
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